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Lauflange: 56 cm. - Gewicht: ab ca. 3,3 kg.
Schrotlauf: %2 Choke.

Vollchoke als Wechselchoke optional
erhaltlich.

HANDSPANN-DOPPELSCHLOSS-
SYSTEM UND
BLASER PRAZISIONSABZUGE
Das Handspannsystem bietet hdchst-
mdogliche Sicherheit beim Fuhren der
geladenen Waffe. Zwei Schlosse
ermdoglichen bei Bedarf den schnellen
Folgeschuss. Mittels Umschaltschieber,
griffglinstig neben dem Verschluss-
hebel gelegen, ist beim BD14 wahl-
weise die Funktion eines Bergstutzens
oder einer Bockbuchsflinte gegeben.
Der vordere Abzug bedient dabei immer
den unteren, groBen Kugel-
lauf. Beim Offnen des
Verschlusses, bzw.
beim Betdtigen
des Verschluss-
hebels entspan-
nen sich beide
Schlosse auto-
matisch. Das
Abzugsgewicht
von ca. 650 g bei
beiden Abziigen, so-
wie die extrem trockene
Charakteristik sind Garant fir sicheres
Treffen.

BLASER VERTIKALBLOCKVERSCHLUSS:
Der neu entwickelte und zum Patent ange-
meldete Blaser Vertikalblockverschluss ist
eine absolute Weltneuheit. Er vereint
eine extrem kompakte, stabile Block-
verriegelung in einem geschlossenen
System im Laufhakenstick mit der
komfortablen Bedienbarkeit klassischer
Kipplaufwaffen. Dank vertikaler Ver-
riegelung ist gewahrleistet, dass der
Verschluss auch bei schwergdngig ins
Lager gleitenden Patronen zuverldssig
geschlossen werden kann.

Der Verschlussblock ist einfach und
schnell herausnehmbar und kann somit
auch getrennt von der Waffe aufbewahrt
werden. Ein zusatzliches Sicherheitsplus zum
Schutz vor unbefugtem Gebrauch.

FREI SCHWINGENDE LAUFE

Auch bei schnellen Folgeschissen und unabhdngig
vom zuvor abgefeuerten Lauf ist die Treffpunktlage
konstant prazise. Die Justierung des kleinen
Kugellaufes zum groBen Kugellauf erfolgt
mittels einfach bedienbarer Verstellelemente
in der Mtindungsbrille (Seitenverstellung) und

in einer zweiten Laufbrille (Hohenverstellung)
unter dem Vorderschaft. Alle der Thermo-
stabilitdt dienenden Gleitflachen sind hart-
verchromt und damit.dauerhaft korrosions-
geschutzt. Diese Art der Laufverstellung sorgt
bestmaglich fiir konstante Treff




